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POURQUOI UN ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT ?

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 propose une approche globale des problémes de l'assainissement, tant au
niveau des grands bassins hydrographiques frangais qu'a I'échelle communale.

Dans ce dernier cas, la réalisation du plan de zonage d'assainissement des eaux usées est l'occasion
d'effectuer un bilan de l'assainissement communal, autonome et collectif, et de fixer des objectifs de
traitement des eaux usées compatibles avec la sensibilité du milieu récepteur (nappe phréatique et cours
d'eau).

L'article 35 de la loi sur I'eau mentionne que les communes délimitent, aprés enquéte publique :

- les zones d'assainissement collectif oil elles sont tenues d'assurer la collecte, le stockage, I'épuration et le
rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées,

- les zones relevant de l'assainissement non collectif oi elles ne sont tenues qu'au contréle des dispositifs
d'assainissement.

A partir d'un constat, le plan de zonage d'assainissement définit les recommandations et moyens a metire en
oeuvre pour obtenir un assainissement fiable des eaux usées, dans le respect des contraintes du milieu et
au moindre coiit. Une vision prospective & moyen et long terme est apportée, qui propose des solutions
cohérentes sur l'ensemble du territoire communal, en méme temps qu'elle facilite la programmation des
travaux par tranches successives, aidant en cela a la bonne gestion des dépenses municipales.

Par ailleurs, cette loi fait de l'assainissement non collectif une véritable alternative a l'assainissement
collectif, notamment pour les communes d'habitat dispersé. Sur les zones qui ont été déterminées comme
relevant de l'assainissement autonome dans le zonage d'assainissement, les collectivités doivent assurer le
contréle de l'entretien des installations individuelles d'assainissement.

/-
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RESUME DE L'ETUDE

Le bourg de VILLIERS-AU-BOUIN et ses abords immédiats sont desservis par un systéeme d'assainissement
collectif comprenant un réseau de collecte des eaux usées, ainsi qu'une station d'épuration d'une capacité
nominale de traitement de 700 équivalents-habitants.

Les secteurs d'habitat périphériques du bourg, tels que le lotissement des Petites Piéces, les Croix et le
Bouton, sont raccordés a cet ouvrage.

A terme, les nouvelles zones constructibles situées a l'ouest (la Moriniére, la Lieurerie, les Varennes), au
sud-est (la Boullerie) et au nord-est (le Grand Fleuret) seront également raccordés au systeme
d'assainissement collectif (soit une population future de l'ordre de 350 a 400 équivalents-habitants).

La station d'épuration actuelle posséde une capacité suffisante pour traiter les eaux usées des zones
constructibles (1 AU), qui seront raccordées dans un futur proche (la Moriniére, la Boullerie, le Grand
Fleuret), mais l'ouvrage atteindra toutefois la saturation. Une extension portant la capacité nominale de

traitement a 900 équivalents-habitants sera nécessaire pour permettre le raccordement des zones
d'urbanisation a plus long terme (2 AU), quand celles-ci seront effectivement construites.

L'assainissement non collectif (autonome) est retenu pour les 2 habitations situées aux hameaux de la
Varenne et du Cimetiére.

Pour tous les autres secteurs d'habitat de la commune, la réhabilitation de l'assainissement non collectif
(autonome) reste nécessairement la solution la mieux adaptée, compte-tenu principalement du caractére
diffus de l'habitat.

Ainsi, une quinzaine d'installations d'assainissement autonome devront étre réaménagées de fagon
prioritaire, par mise en ceuvre d'une fosse septique toutes eaux individuelle, suivie d'une filiére de traitement
appropriée aux caractéristiques du sol (les installations qu'il convient de réhabiliter prioritairement seront
définies dans le cadre de l'étude préliminaire de diagnostic de fonctionnement).

Des études "a la parcelle” devront étre effectuées préalablement aux travaux de réhabilitation, afin que
l'usager puisse obtenir une fiabilité maximale concernant le choix et la réalisation de sa filiére de traitement
des eaux usées, et de s'affranchir des variations locales du terrain (sols d'origine anthropique...).

Il est rappelé que selon la loi du 3 janvier 1992 (reprise par le Code général des collectivités territoriales,
articles L. 2224-7 a L 2224-12), les communes ou leurs groupements doivent prendre en charge les dépenses
d'assainissement collectif et contréler les installations non collectives. Dans ce cadre, un service public
d'assainissement non collectif (SPANC) a été mis en place.

Les aides financiéres en mesure d'étre apportées a ces opérations dans le cadre d'une maitrise d'ouvrage
publique des travaux d'assainissement collectif, sont les suivantes (pour 2007) :

- par le CONSEIL GENERAL :

30 % du montant HT des ouvrages de traitement (création premier dispositif d'épuration),
de 0 a 30 % du montant HT des réseaux suivant le prix du m? d'eau potable facturé aux habitants de
la commune dans les secteurs définis en zone d'assainissement collectif "existant”.

.
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- par L'AGENCE DE L'EAU :

15 % du montant HT des réseaux d'assainissement collectif (plafonné a 3 600 € HT par branchement
existant (au-dela de 7 250 € HT, pas de possibilité d'aide),
30 % du montant HT des ouvrages de traitement collectif.

L'assainissement non collectif (autonome) pourra, quant a lui, recevoir les aides suivantes :

- par le CONSEIL GENERAL : 25 % du montant TTC des travaux de réhabilitation de l'assainissement non
collectif, dans le cadre d'une maitrise d'ouvrage publique et sous condition d'opération groupée,

- par L'AGENCE DE L'EAU : 30 % du montant TTC des travaux de réhabilitation de l'assainissement non
collectif, ans le cadre d'une maitrise d'ouvrage publique, et lorsqu'ils ont un impact sanitaire el
environnemental fort.
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INTRODUCTION

La commune de VILLIERS-AU-BOUIN (INDRE-ET-LOIRE) a souhaité procéder a une révision de son plan
de zonage d'assainissement des eaux usées.

Le présent document en constitue le rapport de présentation.

Il reprend les éléments valides du plan de zonage initial (schéma directeur d'assainissement, phase III, R.
VEILLAUX, 1994) et les compléte par de nouvelles données, tenant compte principalement des orientations
prises par la collectivité en matiére d'urbanisme, des travaux d'assainissement effectués depuis 1994, ainsi que
de fagon générale, des souhaits de la municipalité en matiére d'assainissement collectif et non collectif.

11 est destiné a la mise en enquéte publique.

VAR
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I. LE CADRE NATUREL (RAPPEL)

11. TOPOGRAPHIE, RELIEF ET PAYSAGE

La commune de VILLIERS-AU-BOUIN s'étend au nord-ouest du département d'INDRE-ET-LOIRE sur un
territoire de 2 983 ha, traversé du sud au nord par la FARE.

De vocation agricole, le paysage est principalement composé de champs ouverts sur plateaux. L'agriculture
est tournée vers la polyculture céréaliére.

La petite région se rattache aux GATINES TOURANGELLES, offrant une morphologie plane ou faiblement
ondulée, en liaison avec les dépdts tertiaires d'origine détritique, continentale ou lacustre.

Le territoire communal est traversé par la D 959, de TOURS 4 LAVAL.

12. GEOLOGIE

Les formations géologiques représentées au sud et a l'est de la commune de VILLIERS-AU-BOUIN sont les
suivantes (d'apres carte géologique de LE LUDE, a 1/5 000éme) :

- argiles détritiques grises a rougeétres (Eocéne),

- calcaires indurés et tendres (Eocéne),

- argiles sableuses et marnes (Miocene Inférieur),

- colluvions de bas de versants (Quaternaire),

- limons des plateaux (Quaternaire),

- alluvions fluviatiles modernes (Quaternaire récent).

13. HYDROGEOLOGIE

Le sous-sol local recéle trois formations aquiféres principales :

- les calcaires lacustres (nappe peu profonde et peu protégée quand ceux-ci sont affleurants),
- la craie du Turonien et Sénonien (nappe profonde),
- le Cénomanien sableux (nappe profonde).

La commune de VILLIERS-AU-BOUIN est desservie en eau potable par un forage réalisé a la Héraudiére,
qui capte la nappe de la craie (il s'agit plus réellement d'un réseau aquifére, compte-tenu de la nature
karstique du réservoir).
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Les caractéristiques de l'ouvrage sont les suivantes :

- profondeur : 65 m,

- date de mise en service : 1973,

- toit de l'aquifére (Turonien supérieur) : 32 m (recouvert par formations détritiques trés peu perméables),
- périmétre de protection : défini par arrété préfectoral (DUP du 6/09/1996).

14. HYDROLOGIE DE SURFACE

Le réseau hydrographique est d'ordre secondaire, assez peu important (mais plus développé au sud de la
commune, en liaison avec des substrats géologiques peu perméables).

Il comprend principalement :

- la FARE, modeste affluent du LOIR, qui s'écoule du sud vers le nord en traversant la commune. L'objectif
de qualité de ce ruisseau est 1B (bonne qualité) ; il est en outre classé en premiére catégorie piscicole,

- quelques ruisseaux transversaux rejoignant la Fare en rive droite, la PETITE ARDILLIERE et L'ARDILLIERE,

- le RUISSEAU DE BRULE-CHOUX a l'ouest, qui se jette directement dans le LOIR ; il est desservi par le
bassin-versant a I'ouest de la commune et draine en particulier les eaux s'écoulant dans le secteur de la
Porerie.

On signalera enfin la présence de l'étang de la Boullerie (étang de péche et zone de loisirs), jouxtant
directement le bourg de VILLIERS-AU-BOUIN, au sud-ouest. Alimenté par la Fare et la Petite Ardilliére, il
est situé directement a I'aval du hameaun du Bouton et d'une ferme d'élevage.

15. PRESENTATION SOMMAIRE DES SOLS ET APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

151. DESCRIPTION DES SOLS

Les sols locaux correspondant aux principales zones dhabitat (non desservies par l'assainissement collectif)
avaient fait I'objet d'une cartographie pédologique (Cf. étude de zonage initiale, 1994).

On distingue 5 grands ensembles de sols ayant chacun des caractéristiques spécifiques, notamment vis-3-vis
de I'aptitude a 'assainissement autonome :

- sol brun calcaire : il s'agit d'un sol peu profond, non ou faiblement hydromorphe, bien aéré et perméable.
Texture argileuse, sol reposant sur un calcaire tendre d'altération marneuse.
Aptitude moyenne a l'assainissement autonome.

- 'sol brun calcique : sol moyennement profond, perméable, pas ou faiblement hydromorphe, argilo-sableux
en surface, argileux en profondeur. Repose localement sur calcaire marneux.
Aptitude moyenne a faible a I'assainissement autonome.

*
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sol brun eutrophe & mésotrophe : sol de profondeur variable, composé de limon sablo-argileux sur de
l'argile plus ou moins lourde en profondeur. Hydromorphie et perméabilité plus ou moins importante.
Aptitude variable a I'assainissement autonome.

sol brun faiblement lessivé : limon moyen sableux en surface puis limon argilo-sableux a argile au-dela de
50 cm de profondeur. Hydromorphie assez marquée et faible perméabilité.
Aptitude faible a l'assainissement autonome.

sol brun lessivé : texture de limon moyen sableux en surface, d'argile en profondeur.
Aptitude faible a l'assainissement autonome.

D'autre part, 9 tests d'infiltration (a I'aide d'un infiltrométre & niveau constant) avaient été réalisés, traduisant
la bonne perméabilité générale de sols locaux (80 mm/h en moyenne).

152. APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME ET FILIERE CORRESPONDANTES

L'aptitude des sols & l'assainissement autonome est traduite en termes de filiére d'assainissement a mettre en
place (1, ou voire exceptionnellement 2 filiéres par classe d'aptitude). I s'agit des filieres-type, pour une
habitation de type 5, occupée par 3-4 personnes.

L'aptitude des sols a l'assainissement autonome a été définie de la maniére suivante :

Sols de bonne aptitude a I'assainissement autonome :

Tranchées filtrantes (3 x 15 m).
Exutoire en sous-sol.

Sols d'assez bonne aptitude a I'assainissement autonome :

Tranchées filtrantes sur-dimensionnées (3 x 20 m ou 3 x 30 m). Tranchées peu profondes légérement
recouvertes, tranchées en terrasses. Lit d'épandage a faible profondeur (60 m? au minimum).
Exutoire en sous-sol.

Sols d'aptitude moyenne a 'assainissement autonome :

Filtre & sable vertical (25 m?).
Exutoire en sous-sol.

Sols d'aptitude movenne a I'assainissement autonome :

Tertre d'infiltration gravitaire (25 m? au sommet et 50 4 80 m? en pied de tertre).
Exutoire en sous-sol.

Sols d'aptitude faible a I'assainissement autonome :

Filtre 4 sable vertical drainé (25 m?) ou horizontal drainé (44 m?), suivant dénivelée a I'exutoire. Tertre
drainé (25 m* au sommet et 80 & 120 m? en pied de tertre, drainage local du site, si nécessaire).
Exutoire dans le milieu hydraulique superficiel (ou en sous-sol pour le tertre).

(Cf. carte des sols et d'aptitude a l'assainissement autonome établie dans le cadre de 1'étude de zonage
initiale).
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II. LA DEMOGRAPHIE, L'HABITAT

21. DONNEES DEMOGRAPHIQUES

Les données issues des recensements de I'INSEE et mises & disposition par la mairie rendent compte de
I'évolution démographique :

1982 1990 1999 2007
POPULATION TOTALE (HAB)) 759 677 601 720
TAUX DE VARIATION ANNUEL (%) [ -142 [ -131 | +257

La population de VILLIERS-AU-BOUIN est en augmentation depuis 2000, aprés avoir connu une diminution
constante depuis le début des années 1980,

22. ANALYSE DE L'HABITAT

Le parc de logements se décompose de la maniére suivante (recensement INSEE 1999) :
- 246 résidences principales,
- 9 résidences secondaires,

- 24 logements vacants.

Le taux d'occupation moyen des habitations principales pour l'ensemble de la commune est d'environ 2,44
occupants par foyer,

23. PREVISIONS D'URBANISATION

Les zones urbanisables apparaitront dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU) en cours d'élaboration. Elles se
situent aux abords immédiats du bourg et permettront a terme la construction d'environ 150 logements
supplémentaires.

PRINCIPALES ZONES | TYPES DE ZONES SURFACE NOMBRE DE HABITANTS
CONSTRUCTIBLES (HA) LOGEMENTS | (2.44 EH/FOYER)
La Moriniére 1 AUb ou UB 2.1 15 37
La Boullerie 1 AUb 32 32 78
Le Grand Fleuret 1 AUb et 2 AUb 7.5 52 127
TOTAL 12.8 99 242

* *kohok

Fk Rk EE S L L] ETrT TS

EURL Rémy VEILLAUX



6

Les lotissements de la Boullerie et du Grand Fleuret seront pris en charge par des lotisseurs privés. Celui de la
Moriniére sera mis en place en dernier lieu.

Le Grand Fleuret compte deux zones urbanisables, une zone 1 AUb (environ nS ha) pouvant accueillir 33
logements a court terme et une zone 2 AUb (2,5 ha) sur laquelle 10 nouveaux logements seront batis a plus
long terme.

On peut noter par ailleurs I'existence de 4 zones constructibles a plus long terme :

- une zone a vocation d'habitat (2 AUD) située le long de la D 135 a proximité du hameau "la Lieurerie",
d'une surface de 5,4 ha pouvant accueillir 40 logements supplémentaires,

- une zone a vocation d'habitat (2 AUb) au lieu-dit "la Varenne", de 1,16 ha sur laquelle 11 habitations
nouvelles puent étre implantées a terme,

- une zone a vocation d'activités (2 AUc) le long de 1a D 135 dans le prolongement de "la Petite Rappée”,
d'une surface de 0,42 ha,

- une zone a vocation d'équipement (1 AUe) dans le prolongement du stade au lieu-dit "le Bouton", d'une
surface de 1,4 ha.

L'urbanisation des zones 1 AU (ou UB) permettra la construction de 80 logements a court terme. 70
habitations supplémentaires seront construites a plus long terme sur les zones 2 AU.

24. AUTRES SOURCES DE POLLUTION

* GENERALITES
VILLIERS-AU-BOUIN dispose d'un tissu économique tourné vers le commerce (café-brasserie, boulangerie,
restaurants, efc...) et l'artisanat (entreprises de menuiserie, peinture, etc...).

Les infrastructures communales sont principalement constituées par des locaux scolaires, administratifs,
techniques et sportifs.

Les activités présentes sur le reste de la commune sont essentiellement des exploitations agricoles.

* LES ENTREPRISES DESSERVIES PAR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Parmi les entreprises raccordées an systéme d'assainissement communal, aucune ne rejette d'effluents
domestiques en quantité notable.

Les entreprises desservies par ce systéme, dont les activités sont reconnues pour générer des effluents de type
non domestiques, devront faire l'objet d'une convention de raccordement.
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III. L'ASSAINISSEMENT EXISTANT

31. L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

311. LEBOURG

* Caractéristiques générales

Le bourg de VILLIERS-AU-BOUIN est en totalité desservi par un réseau de collecte séparatif des eaux usées,
fonctionnant par mode gravitaire sur environ 5 000 ml et par refoulement sur environ 1 100 ml au moyen de
4 postes de refoulement.

La station d'épuration, exploitée en régie communale, posséde les caractéristiques suivantes :

CAPACITES DESCRIPTIF REMARQUES SUR LE FONCTIONNEMENT
NOMINALES
- 700 EH - Boues activées, - La station se situe a environ la moitié de ses
- débit : 126 m*/jour |- Aération prolongée, capacités,
- DBOS5: 42 kgfjour |- Déphosphatation physico-chimique |- Les normes de rejet sont respectées,
- Mise en service en mars 1992 - Les rendements épuratoires sont élevés
- Arrété de rejet : 03/06/1991 - Persistance d'eaux parasites en période de

nappe haute malgré les travaux de 2005

* Flux de pollution traité

La population raccordée a cette station est évaluée a 463 habitants.
La charge de pollution organique traitée par la station était de 49 % et la charge hydraulique de 55 %, par
rapport a sa capacité nominale, selon le bilan établi par le SATESE D'INDRE-ET-LOIRE, le 27/04/2005.

312. LA PORERIE

La Porerie est un hameau qui regroupe environ 30 habitations. La station est de type "support fin ouvert",
mise en service en mai 1997. Sa capacité nominale de traitement est de 80 équivalents-habitants (4,8 kg de
DBO5/j, 10,4 m?jj).

La population actuellement raccordée a cet ouvrage est évaluée a 35 habitants.
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32. L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L'état du parc des installations individuelles d'assainissement de la commune est évalué a 120 habitants
(Diagnostic de I'assainissement non collectif en INDRE-ET-LOIRE, SAUR France, 2006).

Sur les 120 installations d'assainissement non collectif, la synthése de l'enquéte avait fait apparaitre les
indications suivantes : '

- 93 contréles ont été effectués,

- 12 absents,

- O refus,

- 6 logements vacants non visités,

- 9 dossiers classés conformes " par le SATESE (aprés 2001).

INSTALLATIONS ACCEPTABLES INSTALLATIONS NON ACCEPTABLES
P3 et P4 p2® p1®
74 | 80 % 13 | 14% 5 | 6%

(*) P1 = Priorité 1 : installations non acceptables a réhabilitation urgente,

P2 = Priorité 2 : installations non acceptables a réhabilitation non urgente, avec intervention non demandée,
P3 = Priorité 3 : installations acceptables avec réserves,

P4 = Priorité 4 : installations acceptables.

33. L'ASSAINISSEMENT PLUVIAL

* SITUATION ACTUELLE
Les principaux bassins-versants de la commune de VILLIERS-AU-BOUIN sont situés de part et d'autre de la
vallée de la FARE.,

Suivant leur degré d'urbanisation, ils ont fait I'objet au fil du temps d'aménagements successifs concernant
I'évacuation des eaux et la création du plan d'eau de loisirs.

Les ruisseau de la PETITE ARDILLIERE et L'ARDILLIERE sont les principaux exutoires rejoignant la FARE.
Les autres exutoires pluviaux sont constitués par I'ensemble des fossés agricoles.

Aucun dysfonctionnement majeur de ce réseau secondaire n'a été relevé.

* SITUATION FUTURE

L'ouverture des futures zones urbanisables créera des ruissellements susceptibles de provoquer des désordres
hydrauliques.

La commune devra entreprendre des démarches visant a réduire ces problémes d'écoulement.

EURL Rémy VEILLAUX
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Il est rappelé que les opérations d'assainissement des eaux pluviales devront faire le cas échéant I'objet
d'études spécifiques, dans le cadre de l'application de la loi sur I'eau (décrets 93-743 du 29 mars 1993
modifiés, rubriques 2.1.5.0 et 3.2.3.0).

34. DIVERS

* CIMENTERIE CALCIA

La cimenterie CALCIA est implantée au nord-est de la commune (route de CHENU, dans la SARTHE). Elle
emploie 73 personnes et génére environ 170 emplois de maintenance industrielle, approvisionnements
énergétiques, transport. ..

La production s'éléve a 255 000 tonnes de ciment en 2004, soit I'équivalent nécessaire a la construction de
13 000 habitations.

La cimenterie de VILLERS-AU-BOUIN est certifiée qualité ISO 9002 depuis 1998 et ISO 9001 version
2000, depuis juillet 2002 (données du site Internet www.ciments-calcia.fr).

Tous les batiments disposent d'un ouvrage de prétraitement propre.

Plusieurs batiment rejettent leurs eaux prétraitées ainsi que les eaux pluviales dans des ovoides. Les eaux sont
déshuilées avant d'étre acheminées vers un bassin de décantation (dans lequel est injecté du SUCAZUR pour
faciliter la floculation). En sortie de bassin, les eaux sont ensuite réinjectées dans un circuit d'eau de lavage.
Un systéme de trop-plein du bassin de décantation permet de rejeter une partie de ces eaux vers le cours d'eaun

de I'Ardillicre en cas de fortes pluies. Les autres batiments disposent de systémes de traitement indépendant.

* L'ASSOCIATION ESCAL

Elle accueille des enfants durant le week-end. Sa capacité d'hébergement est de 6 personnes maximum.
L'installation d'assainissement est composée d'une fosse septique qui rejette les effluents avec les eaux

ménagéres brutes dans un fossé ou l'on observe un dép6t (données du diagnostic de l'assainissement non
collectif en INDRE-ET-LOIRE, SAUR FRANCE).

® Une installation d'assainissement individuel réglementairement conforme peut étre schématisée comme suit :

caux vannes (épandage souterrain ou dispositif
\A pré-traitement par ——pp  traitement (de substitution adapté aux
fosse septique toutes eaux (caractéristiques du sol
caux ménagéres —

EURL Rémy VEILLAUX
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IV. LES SOLUTIONS D'ASSAINISSEMENT RETENUES

41. DEFINITION ET PRINCIPES DE CHOIX D'UN MODE D'ASSAINISSEMENT

»

L'établissement d'un zonage d'assainissement consiste a définir un ensemble de solutions d'assainissement
de type non collectif ou collectif, sur le territoire d'une méme commune, afin de réaliser I'épuration des eaux
usées au moindre coiit, dans le respect des contraintes de sensibilité du milieu récepteur.

Nous définirons les différents modes d'assainissement précités de la maniére suivante :

- assainissement non collectif (dit autonome ou individuel) : épuration et élimination par le sol (ou dans le
milieu hydraulique superficiel) des eaux usées domestiques d'une habitation, par un dispositif installé sur
la parcelle attenante au logement. Dans certains cas, ce mode d'assainissement peut se rapporter a un
groupe de quelques habitations dont le dispositif est installé sur le terrain de 'un des usagers.

L'assainissement autonome trouve sa limite d'application tant a la fois dans la configuration de I'espace du
béti, que dans la nature des sols (d'oll 1a nécessité d'une étude des sols approfondie).

- assainissement collectif : assainissement des eaux usées domestiques produites par plusieurs habitations,
collectées dans un réseau d'assainissement public, puis épurées sur un site de traitement installé dans le
domaine public.

L'assainissement collectif est recherché quand les contraintes pesant sur I'assainissement autonome sont
trop fortes, mais aussi comme pouvant permettre d'abaisser le coiit final de I'opération, dans la mesure olt
une économie d'échelle sera nécessairement obtenue pour la mise en place de certains ouvrages collectifs
(généralement au-dela de 10 habitations desservies).

L'assainissement collectif reste la solution la mieux adaptée 12 ou le tissu urbain est le plus dense et pour
une certaine configuration de 1'habitat (maisons jumelées ou en bandes, constructions collectives...). Il doit
par ailleurs étre envisagé chaque fois que l'assainissement autonome n'apparait pas fiable, notamment en
raison de caractéres géologiques et pédologiques défavorables du site.

L'assainissement collectif "'de proximité", ou "petit collectif' se rapporte a un réseau de collecte et a une
unité de traitement des eaux usées indépendants du systéme d'assainissement collectif principal (généralement
pour des hameaux trop éloignés de celui-ci).

Selon 1a loi du 3 janvier 1992, reprise par le Code des Collectivités territoriales (articles L 2224-7 2
L 2224-12), les communes doivent prendre en charge les dépenses d'assainissement collectif et
contrdler les installations non collectives. Les arrétés du 6 mai 1996, pris en application de la loi sur I'ean,
définissent les modalités de contréle de I'assainissement non collectif, qui comprennent :

- la vérification technique de la conception, de I'implantation et de la bonne exécution des ouvrages,

- la vérification périodique de leur bon fonctionnement,

- la vérification de la réalisation périodique des vidanges, dans le cas ou la collectivité n'a pas décidé la prise
en charge de leur entretien.

Dans ce cadre, la commune de VILLIERS-AU-BOUIN a mis en place un service public d'assainissement
non collectif (SPANC), assuré en délégation par le SATESE D'INDRE-ET-LOIRE. Celui-ci est géré comme
‘un service public a caractere industriel et commercial et financé a ce titre par une redevance correspondant au

service rendu.
k.

™
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Les solutions retenues dans le présent zonage d'assainissement prennent en considération I'assainissement non
collectif comme étant une véritable alternative a l'assainissement collectif. Ce mode d'assainissement doit
permettre de répondre totalement a l'attente de l'usager, surtout si la collectivité assure l'entretien des
installations (article 35-1 de laloi du 3 janvier 1992).

42. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES SOLUTIONS RETENUES

421. L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

* Le bourg (Cf. plan page ci-contre)

Tous les secteurs a urbaniser en continuité avec le biti existant seront desservis par 'assainissement collectif,
de maniére a traiter de fagon homogéne I'ensemble des zones urbaines importantes.

Leur raccordement au résean d'assainissement interviendra lors de leur ouverture a la construction.
Les principaux secteurs d'habitat concernés sont les suivants :

- laMoriniére,

- la Boullerie,

- le Grand Fleuret,

- laLieurerie,

- laVarenne.

Le nombre de foyers raccordables a terme s'éléve a 150, soit prés de 360 équivalents-habitants
supplémentaires.

En outre, deux zones, respectivement a vocation d'équipement (au lieu-dit "le Bouton") et & vocation
d'activités (2 "la Petite Rappée"), vont également étre desservies par l'assainissement collectif.

* La Porerie (Cf. plan page suivante)
Une habitation, initialement prévue en assainissement non collectif, a été raccordée an résean de traitement

des eaux usées an moment de la mise en place de la station d'épuration.

422. L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L'assainissement de type non collectif (autonome) est retenu pour les 2 habitations situées aux hameaux de
la Varenne et du Cimetiére. De fagon générale, ces habitations ne présentes pas de contraintes d'espaces ou de
topographie suffisamment fortes pour justifier la mise en ceuvre de l'assainissement collectif, a un coiit
acceptable.

Les zones déterminées en assainissement non collectif lors du zonage d'assainissement de 1994 sont
maintenues.

* * *

EURL Rémy VEILLAUX
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Ponctuellement, certaines constructions pourront étre soumises a des contraintes limitant les possibilités de
réhabilitation de leur filiére de traitement des eaux usées. Il faudra alors envisager une solution de
regroupement avec une habitation voisine moins exposée, ou & défaut, avoir recours & une filiére compacte,
voire a une installation dérogatoire dont la mise en ceuvre ne pourra étre envisagée qu'aprés autorisation des
services préfectoraux.

II faut préciser que les coiifs d'investissement et d'exploitation de I'assainissement non collectif sont a
1a charge des particuliers.

L'établissement du diagnostic préliminaire des installations d'assainissement autonome (dans le cadre de la
mise en place du SPANC) a permis de déterminer précisément le nombre exact de celles-ci a réhabiliter, ainsi
que leur priorité au regard de leur impact défavorable sur l'environnement, et d'évaluer a la suite les cofits de
travaux prévisionnels correspondants.

43. IMPACT SUR LA STATION D'EPURATION

La station d'épuration actuelle posséde une capacité nominale de traitement suffisante pour le raccordement &
court terme des zones 1 AU (lotissements de la Moriniére, la Boullerie et le Grand Fleuret). Elle fonctionnera
alors a pleine charge une fois ceux-ci raccordés. Une extension sera donc nécessaire pour permettre le
raccordement des zones 2 AU quand celles-ci seront effectivement construites. Une capacité nominale de
traitement de 900 EH sera alors nécessaire, dans le cadre du réaménagement de I'ouvrage.

44. ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE PAR SECTEUR D'HABITAT

Les fiches synthétiques présentées ci-aprés définissent les principales caractéristiques technico-économiques
de l'assainissement a mettre en place, concernant

- Tassainissement collectif futur, retenu dans le cadre de cette étude pour le bourg de VILLIERS-AU-
BOUIN et ses proches abords,

- lassainissement non collectif pour les autres secteurs d'habitat.

Le tableau récapitulatif des coiits prévisionnels d'investissement (assainissement collectif et non collectif) est
présenté page ci-apres.

I faut par ailleurs préciser que le coiit des travaux de raccordement au résean collectif effectués sur le
domaine privé n'est pas pris en compte. Il varie trés fortement entre 300 et 3 000 € en moyenne, et cela en
fonction des caractéres spécifiques de chaque propriété.

Des aides pour la réalisation des travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif
peuvent, sous certaines conditions, étre allouées notamment si la commune de VILLIERS-AU-BOUIN décide
d'intervenir dans le cadre d'une maitrise d'ouvrage publique.

EURL Rémy VEILLAUX
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ZONES CONCERNEES (1AU) =

NOM Surface (ha) Nombre de logements
La Moriniére 2.1 15
La Boullerie 3.2 32
Le Grand Fleuret 5 33
TOTAL 10.3 80

[PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

[ SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE (4 court terme) l
Habitations (et assimilés) : - 203 - 283 -
Nombre d'équivalents habitants : | - 487 691 B
Coefficient EH par branchement : 2.44 2.44
TOTAL BRANCHEMENTS : L 203 283
TOTAL EH: 487 691

[ TYPE D'ASSAINISSEMENT PROPOSE { COLLE
Description de la filiére de traitement :

- Station d'épuration par boues activées (maitre d'ouvrage : commune de VILLIERS-AU-BOUIN).
- Capacité de traitement : 700 équivalents habitants (EH).

Exutoire :

- Riviere La FARE, classée en premiére catégorie piscicole sur une petite partie de son cours.
Critéres d'aide a la décision ;

- Projets urbains sur les abords du bourg : environ 80 nouvelles maisons individuelles en zones 1AU du bourg.

- Effluents transitant majoritairement par le poste de refoulement principal avant traitement,

- En ce qui concerne la zonze 1AUb La Moriniére : Financement des travaux concernant le systéme de collecte a la
charge de la commune,

- En ce qui concerne les zones 1AUb Le Grand-Fleuret et La Boullerie : Financement des travaux concernant le
systéme de collecte 4 assurer en grande partie par les propriétaires des parcelles 4 urbaniser,

Désignation des équipements Colit unitaire Sl.tuation actuclle S.it,u alon ﬁJtAure
Quantité Cofit (EHT) Quantité Coiit (EHT)
Branchements (zone 1AUb La Moriniére) 1000 0 0 15 15 000
Raccordement réseaux priv?’/public (zones '
1AUb Le Grand-Fieuret et La Boullerie) B 2500 0 0 ] 2 5000
Réseau gravitaire sous terrain agricole (ml)
(zones 1 AUb, La Moriniére) 90 0 0 230 20 700
Réseau gravitaire sous chaussée (ml) 170 0 0 185 31450
N TOTAL (arrondi) -
Coiit moyen / foyer existant

COUT D'EXPLOITATION ANNUEL'

Réseau gravitaire sous terrain agricole (ml)

(zones 1AUbD, La Moriniére) B ) 0 0 230 230 _
Réseau gravitaire sous chaussée (ml) I 0 0 185 185 |
Réseau gravitaire (rétrocession réseau privé :

15 ml/brcht) 1 0 0o | 9715 | 975

Poste de refoulement principal 300 EH 27000 o | 0 | 2 700
Traitement (EH) B 30 487 14 610 691 20 730

TOTAL (arrondi) 15000 - (25000
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LE BOURG ET SES ABORDS, URBANISATION JES ZONES 2,
' SITUATION ET COUT D'INVESTISSEMENT 'LONG TERI\IE :

ZONES CONCERNEES (2,

NOM Surface (ha) Nombre de logements

La Lieurerie 5.5 40

La Varenne 1.16 11

Le Grand Fleuret 2.5 19

TOTAL 9.16 70

ACTERISTIQUES "= "~ AR e

| SITUATION FUTURE (a court terme) |  SITUATION FUTURE (a long terme) |
Habitations (et assimilés) : - 283 353
Nombre d'équivalents habitants : e 691 - - 861 B
Coefficient EH par branchement : 2.44 2.44
TOTAL BRANCHEMENTS : 283 - 353
TOTAL EH: 691 861

Description de la filiére de traitement :

- Station d'épuration par boues activées (maitre d'ouvrage : commune de VILLIERS-AU-BOUIN).
- Capacité de traitement : 700 équivalents habitants (EH).
- Augmentation de la capacité nominale de I'unité de traitement a prévoir & moyen terme (900 EH).

Exutoire :

- Riviére La FARE, classée en premiére catégorie piscicole sur une petite partie de son cours.
Critéres d'aide a la décision :

- Projets urbains sur les abords du bourg : environ 70 nouvelles maisons individuelles en zones 2AU du bourg,

- Effluents transitant majoritairement par le poste de refoulement principal avant traitement,

- En ce qui concerne les zones 2AUb , financement des travaux concernant le systéme de collecte a assurer en grande
partie par les propriétaires des parcelles 4 urbaniser,

- Coiit unitaire concernant l'extension de la station d'épuration & confirmer lors d'une étude de faisabilité.

_,:ggﬂ_ Ee
Situation fut
Désignation des équipements Colit unitaire Sltuatlon actuelle .l u Zion P =
Quantité Coflit (EHT) Quantité Coiit (EHT)
|Raccordement réseaux privé/public (zones 2AUb) 2500 0 L 0 3 7500
Extension de l'unité de traitement (200 EH)* 500 0 0 200 100 000
TOTAL (arrondi)
Cotit moyen / foyer existant

Reseau grav1ta1re (rétrocessmn réseau pnvé 15 ml/brcht) 1 0
Poste de refoulement principal 300 EH 27000 0
Traitement (EH) 30 691
TOTAL (arrondi) 217000

* Coft indicatif trés sommaire basé sur la récupération d'une partie des ouvrages existants (a préciser dans le cadre d'un avant
projet a réaliser par le maitre d'ceuvre délégué de la commune), hors filiére de traitement des boues, 4 ré-aménager au plus t6t.



[PRIN
SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE
Nombre de foyers 114 114
Equivalents habitants (EH) 274 274
Coefficient EH par logement | 2.4 | 24 |
Cimenterie CALCIA | 6 [ 6 |

[SYNTHESE DES RESULTATS DE L'ETUDE DIAGNOSTIC

|
Dispositifs non conformes (priorité n°1, non acceptable) | 5 |
Dispositifs non conformes (priorité n°2, non acceptable) | 13 |
Dispositifs non conformes (priorités n°3 et n°4, acceptable) | 74 |
TOTAL dispeositifs non-conformes | 92 ]
Dispositifs classés conformes l 9 I
Dispositifs réhabilités depuis I'étude [ 1 |
Logements non visités | 18 |
IAPTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME I FAIBLE A BONNE l

108 habitations ont été visités sur les 120 en assainissement autonome.

[TYPE D'ASSAINISSEMENT PROPOSE : NON COLLECTIE(AUTONOME)"

Description de la filiére (pour une maison avec trois chambres) :

Prétraitement :  fosse septique toutes eaux (3 m’, sauf filiére compacte).
Traitement : selon I'aptitude du sol et la topographie du site :
. tranchées d'infiltration a faible profondeur (3 x 15, 3 x 20 ou 3 x 30 ml)
. lit d'épandage a faible profondeur (60 m’ au minimum)
. filtre a sable vertical drainé et non drainé (25 m?)
. tertre d'infiltration (25 m? au sommet)
. filtre a sable horizontal drainé (44 m?)
. filiére compacte (5 m?)
Exutoire : sous-sol ou milieu hydraulique superficiel

T s

ituation future

Situatim;(—:tuelle

Désignation des équipements Coiit unitaire* Quantité | Codt (€.HT) | Quantité | Codt (€.HT)

Installations individuelles (réhabilitation) 7000 19 133000 19 133 000

Nouvelles installations B 3900 0 0 0 0

. TOTAL (arrondi)| 133 000 | 133000
Cofiit moyen / foyer existant 7 000 7 000

* a la charge des particuliers (certains dispositifs peuvent faire l'objet de subventions)

Les cofits indiqués concernent les instatlations & réhabiliter & court terme (déterminée en 2006 par I‘étude de diagnostic préliminaire), dans le cadre du
SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif).

COUT D'EXPLOITATION ANNUEL
Installations individuelles 100 114 11 400 114

TOTAL (arrondi) 11:000

15
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SYNDICAT MIXTE D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'EPURATION ET LE SUIVI DES EAUX

RAPPORT ANNUEL 2006 n° 043727950003
SATESE & VILLIERS-AU-BOUIN/Route de La Chapelle aux Chou

cPtncEre s bl oire

Type d'épuration : Boues activées aération prolongée, phosphore Maitre d'ouvrage : VILLIERS-AU-BOUIN

Constructenr : SABLA (MSE CENTRE-OUEST) Exploitant : VILLIERS-AU-BOUIN
Capacités nominales : 700E.H. 126m3/j 42Kg DBO5/j Milieu récepteur : FARE (La)
Mise en service : mars 1992 Régime d'autosurveillance : Simplifié Arrété de rejet : 03/06/1991

B \?’g
g

Réseaux : 1:100% Séparanf

Population

Communes raccordées : Recensée Saisonniére | Raccordée

[ VILLIERS-AU-BOUIN 601 463

Principaux établissements raccordés : Activité

Type | - Charges (%) Rendement (%) Kwh/Kg Rapports Entrée
Hydr. | Orga. | DBO5 | DCO | MES NK NGL Pt DBO; élim. DBOs/N/P DCO/DBOs
27/04/2005 | AT 55 49 99 97 97 98 97 96 100/34/4 3.6
30/07/2001 | AT 67 36 97 92 96 95 94 81 4.1 100/33/5 24
26/10/1998 | AT 42 26 99 94 95 96 95 71 5.6 100/30/5 2.3

Janvier | Février | Mars | Avril Mai Juin. | Juillet | Aolt [ Sept. Oct. Nov. Déc. total

Arréts station (jours) 2 2
Arréts biologiques (jours) 3 1 4
Pannes électromécaniques:
Pompe d'extraction(2) 6 21 27
Turbine fixe lente(1) 3 3

Efe refera L A R T R

Synthése des tests réalisés :

| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aodt
Matiéres oxydables i) T B e - [ M\i] -
Matiéres oxvydables et en suspension ﬁﬂs- o e T [l B B J) _,'5'_ : -_- : ,,-g:nﬁ s.u_r[‘,..-d ,,._;'_-.--"
Ammoniaque ] ; 4
Nitrates
Phosphates

Pas de test effectué (test facultatif)
Bonne qualité

Pas de test effectué (test demandé)
x4 Qualité moyenne

Nombre de tests réalisés
Mauvaise qualité

Pertes de boues dans le rejet

Janvier | Février | Mars | Avril Mai Juin Juillet | Aofit Sept. Oct. Nov. Déc. total
I pertes observées (nb jours) 0
Analyses réalisées :
pH Cond. DBOS DBO5Sef | DCOeb | DCOef | MESeb | Ammoniague Azote Nitrite Nitrate Azote | Phosphate | Phosphore
pSfcm b mgf} mg/l mg/l mg/l N(NH4) Kjeldahl | N(NO2) | N(NO3) Global P(PO4) 1otal (Pt}
mg/l a0z d'02 402 mg/l {(NK) mg/] mg/l {NGL) mg/l mg/l
402 myg] my/l
30/11/06 {ponctuelle) 7.6 1118 2.3 78 7 2.2 5.3 0.29 1.2 6.79 0.69 0.87
27/04/05 (moy. 24h) 7.7 1202 2.1 30 17 1.1 1.7 0.12 1.2 3.02 0.29 0.49
19/04/04 (ponctuelle) 7.7 1081 22 30 4 1.1 4.2 0.07 1.1 5.37 1.26 1.27
Normes 30 90 30 10 2

(En gras : critéres dépassant la norme)

SATESE 37 - Domaine d'Activités Papillon - rue de I'Aviation 37082 TOURS CEDEX 2 Té/: 02-47-29-47-37 Fax : 02-47-29-47-38



Destinations Quantité (kg MS)
Epandage des boues 7991
GILBERT thierry 7991
9000 -
8000
7000
6000 -
e 2
3000
2000
1000 4
0
M.S théolj (kg | M5 P’°d(‘|“'gs“ (moY) | .S produites/an (kg)
2004 12 19 7080
2005 22 20 7249
2006 25 22 7991

VILLIERS-AU-BOUIN/Route de La Chapelle aux Cho

kg de M.S. évacuées
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CONCLUSION

Bon fonctionnement de la station. La qualité du rejet est globalement satisfaisante comme
le confirme l'analyse sur prélévement ponctuel de novembre. L'ensemble des normes définies par
I'arrété de rejet de juin de 1991 est respecté.

La production de boues est en accord avec I'historique de la station et confirme ce bon
fonctionnement.

Une étude de valorisation agricole des boues a été réalisée en 2006 conformément a la
réglementation. Il convient a présent d'adapter la capacité de stockage aux besoins définis par
cette étude et de mettre en place un suivi agronomique des épandages.

Malgré les interventions réalisées en 2005 pour réduire la quantité d'eaux parasites collectées par la
station, il semble que le réseau reste sensible a celles-ci. Il est nécessaire de continuer les efforts
engagés en 2005.

Remarques :

- La consommation électrique n'est pas relevée car un systéme de chauffage d'une serre horticole
(implanté sur le site de la station) est raccordé au compteur EDF ...

- Le débitmeétre nécessite une intervention de I'entreprise MSE (regard non-étanche, absence de
" commande préleveurs "), (déja demandé en 2005).

- Le poste de relevage principal doit étre réhabilité (sécurité du personnel exploitant et risque
d'introduction d'eaux claires lors des crues), (dé¢ja demandé en 2005).
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